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ESTRUCTURAL

MALLA DE MURO

ALZADO ANTEPECHOS

DETALLE EN PLANTA ANTEPECHOS

ANTEPECHO

.05

DETALLE DILATACION

LUEGO ACABADO

LLENAR CON SILICONA

.
0

2
5

MALLAS CONTINUAS

.025

TRASLAPO

MURO

SE GENERA ESTA FISURA

LUEGO COLOCAR SILICONA

PARA GENERAR FISURA

DE 2,5 CMSx5 CMS DE ESPESOR

COLOCAR PLATINAS,

.05

MALLA DE 

ANTEPECHO

DETALLE DILATACION

JUNTA

MALLA DE DINTEL

MALLA DE ANTEPECHO

LOSA

DE VENTANA

ESPACIO VACIO

JUNTA

MALLA DE MURO

2 No.3 CONTINUAS
E No.2 C/20 cm

DETALLES VIGA V.A.M
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L= 0.44 m

2 No.3 CONTINUAS E No.3 C/20 cm

A

A'

E No.2 C/20 cm

43

DETALLE LOSA

ESCALA: 1/25

CORTE B-B

0
.
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Malla electrosoldada

5 mm 15x15

Malla electrosoldada

5 mm 15x15

Refuerzo adicional voladizo

Ï6mm c.15

LONG MINIMA

DE

TRASLAPO

BARRA

(m)

Nro 7

Nro 6

Nro 5

Nro 4

Nro.

CUADRO DE GANCHOS Y TRASLAPOS

1.22

0.84

0.70

0.56

Nro 8

1.39

Nro 3
0.42

Zapatas y Vigas

# 5 (5/8")

# 2 (1/4")

# 3 (3/8")

# 4 (1/2")

30.00 cm

25.00 cm

20.00 cm

15.00 cm

10.00 cm

# 8 (1")

# 7 (7/8")

40.00 cm

35.00 cm

# 6 (3/4")

Vigas

Columnas y Muros

Inferior con solado de limpieza

Inferior sin solado de limpieza

de Cimentacion

3.00 cm

4.00 cm

7.00 cm

10.00 cm

# 2 (1/4")

# 4 (1/2")

# 3 (3/8")

7.50 cm

8.00 cm

7.50 cm

Superior y Lateral 5.00 cm

Placas no expuestas a la intemperie 2.00 cm

 = 8.0mm

 = 7.0mm

 < 6.5mm

40 cm

35 cm

30 cm

ESPECIFICACIONES

Fy= 420 MPa

f'c= 24 MPa

ESPECIFICACIONES

REFUERZO

CONCRETO MUROS

f'c= 21 MPa
CONCRETO DEMAS ESTRUCTURAS

ANALISIS SISMICO:

 ZONA DE AMENAZA SISMICA:  ALTA

 TIPO PERFIL DE SUELO:  D

 CAPACIDAD DE DISIPACION  DE ENERGIA:  DES

 GRUPO DE USO:  I

 COEFICIENTE DE IMPORTANCIA: 1.0

 ACELERACION PICO EFECTIVA:   Aa = 0.25

 VELOCIDAD PICO EFECTIVA:  Av = 0.25

 COEFICIENTE Fa = 1.30

 COEFICIENTE Fv = 1.9

 TIPO DE ANALISIS. DINAMICO (CAPITULO A.5 NSR-10)

Dise¶o estructural seg¼n Reglamento de

construccion sismoresitente NSR-10

Tama¶o m§ximo agregado 1/2"

CARGAS :

 CARGA MUERTA LOSAS: 3.5 kN/mĮ

 CARGA VIVA LOSAS:  1.8 kN/mĮ

 CARGA MUERTA CUBIERTA:   0.40 kN/mĮ

 CARGA VIVA DE CUBIERTA: 0.35  kN/mĮ

SUELO :

 TIPO DE PERFIL   D

 CAPACIDAD ADMISIBLE  10.00 t/mĮ

2 No.5 CONTINUAS
E No.3 C/12 cm

CORTE A-A'

ESCALA 1:10

24

10

10

L= 0.44 m

VIGA DINTEL <8x30> TIPO 1

ESCALA

ALZADO 

VANO DE PUERTAS O

MURO DE 8 cm MURO DE 8 cm

2 No.5 CONTINUAS E No.3 C/12 cm

A

A'

VENTANAS

E No.3 C/12 cm

1:25
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FINCA LA NATALIA

SANTA ROSA DE CABAL

Secretaria de Planeación

Alcaldía Santa Rosa

de Cabal

 Vivienda

Bifamiliar de

Interés

Prioritario

FINCA LA NATALIA

Municipio Santa Rosa

de Cabal


